
本プリンタの電源を入れる前に、本プリンタに貼5れた 
オレンジ色のテープをすべて取り除いてください。 


0 コンセントに電源プラグを差し込む 


€) プ U ンタの電源を入れる 


トップカバーを10分間上開けたままにずると、プリントヘッドびち側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


トップカバーを開ける 


保護キヤッフを取り 
かした5捨てる 


中央に出てくる 
にこに取り付けまず) 


かんたんスタートガイド 

本巧設置編 


袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合が 
ありまずが、品質上問題ありません。インクで手などを巧さないようご注意ください。 
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正しく取り付け! 5 れなかった場合は、 
固定 レバーを 上げ、 ヘッドを 取り外 
して再度手順已か!5やり直してくだ 
さい。 


固定レバーび プリントヘッドび 

浮いている 前に倒れている 


インクタンクの取り付け 


















































































































インクタンク 


をと D つけよ5! 


最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のちのをご使用ください。古いインクタンクを使5と故障の原因となります。本プ U ンタで使用でをるインクタンクについては、『操作ガイド』の裏表紙を参照してください。 



インクタンクの底部にあるオレン 
ジ色の保護キャップをひねって、 
取りがした5捨てる 


オレンジ色の テープ© を 
矢印の方向に引いて、さ 
れいにはびしてか5、包 
装 @ をはびず 


ラベルの色の順にすベての 
インクタンクを取り付ける 


[push 】 を巧してカチッといラ 

までしっかり押し込む 

インクランプの点灯（赤色） 

を確認する 




エラーランプび点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」 
の r エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照、してください。 



これで取り付けびち了しました。 

『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインス!ル編)』を参照してソフトウェアをインス!ルしてください。 
Windows ® をご使用の方は Windows 版を、 Macintosh ® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。 
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用紙の七ット方法 


プリンタドライバをインストールしたをで参照して<ださい。 

本プリンタには2つの給紙箇所びあります。プリンタ上部の後トレイと前面の前トレイの吕箇所に用紙をセツトすることびできます。 


(gM 

ご購入時は後トレイか5普通紙を印刷する設定になっていまず。 

給紙箇所を変更する場合は、『操作ガイド』の「用紙をセツトする」 
の r 用紙のセット位置について一後トレイと前トレイ」を参照して 
<ださい。 



前トレイ 


戸、 

用紙をセットするトレイ、用紙サポートを引さ出し 
ます。 


後トレイ 


をトレイに用紙をセツトするとをは 


前トレイに用紙をセツトするとをは 

前トレイか5給紙でをるのは、 A 4、 日已、またはレターの普通紙のみでず。 


この線を超えないようにセツトする 


カバーガイドに合わせ、用紙の 
印刷面を上にしてセツトする 

カバーガイドを倒さないでください。 



用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の左端に合わせる 



用紙の左端に軽<合わせる 


•重要 


用紙ガイドを強く当てずざると用紙 
机こわみ、 用紙び送6れない場合び 


ち側の壁に用紙のち端を 
突さ当てる 


この線を超えないよラにセツトずる 


印刷面を下にし、用紙の上端を奥にしてセットする 


用紙サイズの指標に用紙の 
下端を合わせる 


あります。 


Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 
Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 





















































